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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIQELECTRIQUES (CLS.PR.)

SOUS-COMITE B . PERTURBATIONS RELATIVES AUX APPAREILS INDUSTRIELS,
SCIENTIFIQUES ET MEDICAUX A FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

:Lignes directrices concermnant les niveaux d'émission dans les bandes dési-
gnées par I'UIT pour les applications ISM.

En 1979, la Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications a adopté la Résolution 63 qui
demande au CCIR, en coopération avec le CISPR, de développer des limites pour le rayonnement dans la
bande et pour le rayonnement hors-bande des appareils ISM. Les iimites des émissions dans ies bandes
désignées par I'UIT pour les appareils ISM constituent une question majeure qu'il est encore nécessaire de
résoudre. Jusqu'a présent il n'a pas été possibie d'obtenir un accord suffisant sur les limites. Comme
compromis, il a été décidé de donner des informations sur les "niveaux typiques” dans une annexe informa-
tive de fa CISPR 11.
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Guidelines of emission levels within the bands designated by the ITU for ISM application.

in 1979, the Worid Administration Radio Conference adopted Resolution 63, which among anther things,
requested the CCIR in corporation with CISPR to deveiop both in-band and out-of-band limits for ISM
equipment. Limits for emission within the bands designated by the ITU for ISM equipment is one major area
that needs t0 be resoived if we are to be responsive t0 Resoiution 83.

PROPOSED AMENDMENT TO CISPR 11

3.  Frequencies designated for ISM use

Certain frequencies are designated by the international Telecommunication Union (ITU) for use as
fundamental frequencies for ISM equipment. These frequencies are listed in Table 1.

Typical levels of radiation which may be encountered within the bands, measured in accordance with
Clauses 9 and 10, are also included in Table 1 for guidance for radio planning purpose. [For frequencies up
to 2.5 GHz the leveis relate to a distance of 30 m from the ISM instalistion. For frequencies greater than 2.5
GHz information is not available at the time of discussion.

High levels of non-ionizing radiation may be hazardous to health. Safety regulations take precedence over
EMC ruies and must be observed. '

Note. - In individusl countries different or additional frequencies may be designated for use by ISM equipment.



PROPOSITION D'AMENDEMENT A LA CISPR 11

ANNEXE . . . (informative) : Lignes directrices concernant les niveaux d'émission dans les bandes désignées
par 'UIT pour les applications ISM. ‘

L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a désigné certaines fréquences comme fréquences
fondamentales pour les appareils {ISM. Ces fréquences sont énumérées au tableau 1.

Les niveaux typiques de rayonnement que 'on peut rencontrer dans ces bandes, mesurés conformément aux
articies 9 et 10, sont donnés dans e tableau A.1 comme guide pour |a planification des radioccommunications.
Pour les fréquences inférieures ou égales a 2,5 GHz les niveaux sont indiqués pour une distance de 30 m a
partir de l'installation ISM. Pour les fréquences supérieures a 2,5 GHz il n'y avait pas d'information disponible

au'moment de la discussion.
Tableau A.1

Gamme des niveaux de champ mesurés produits par les appareiis ISM
dans les bandes ISM désignées par 'UIT

Fréquence Gamme de Numéro de la note de la | Gamme des niveaux de
3 table des attributions de | - champ mesurés
centraled) fréquences réquences du
Réglement des
Radiocommunications
MHz MHz de 'UIT dB (uvim")
6,780 6,765 a 6,795 524 80a 100
13,560 13,553 a 13,567 534 804120
27,120 26,957 a 27,283 546 702120
40,680 4068 a 40,70 548 60 4 120
433,920 433,05 a 434,79 681, 662 (Région 1) 60 a 120
915,0002) 902 a 928 707 (Région 2) 60 a 120
2450 2400 a 2500 752 304120
5800 5725 a 5875 806 Pas d'information
24125 24000 a 24250 881 Pas d'information
61250 61000 a 61500 91 Pas d'information
122500 122000 a 123000 916 Pas d'information
245000 244000 a 246000 922 Pas d'information
NOTES: 1) Lechamp estcelui qui existe & 30 m de la limite du batiment dans lequei se trouve l'appareil

ISM. En conséquence la distance réelle entre I'appareii ISM et le point de mesure, n'est pas
connue.

2) 896 MHz au Royaume Uni.

3) Dans certains pays des fréquences différentes ou suppiémentaires peuvent étre désignées
pour une utilisation par les appareils ISM. .

Des niveaux élevés de rayonnement non-ionisant peuvent étre dangereux pour la santé. Les régiementations
concernant la sécurité ont préséance sur les régies de CEM et doivent étre respectées.
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Table 1
Range of measured leveis of field strength from ISM equipment
in the ITU-designated ISM bands

Centre Freauency Number of appropriate Range of
Freauency Range footnote to the table of measured field
frequency allocation to strength
of ITU Radio Regulations
WHz MHZz -dB(u V/m)"
6.780 6.765- 6.795 524 80 - 100
13.560 13.553- 13.567 534 80 - 120
7120 26.957- 21.283 546 70 -120
40.680 ~ 40.66 - 40.70 548 60 - 120
433.920 433.05 -  434.79 661, 662 (Region 1) 60 - 120
915.0002)] 902 - 928 707 (Region 2) 80 - 120
2450 2400 - 2500 752 30 -120
5800 5125 - 5875 806 No information
4125 24000 - 24250 ' 881 No information
61250 61000 - 61500 91 No information
122500 122000 - 123000 916 No information
245000 244000 - 246000 822 ' No information

Note 1) The fieid strength is that existing at a distance of 30 m from the houndary of the building in which the ISM

is situated. Therefore the actual distance between the ISM equipment and the measuring point is not
know.

2) 896 MHz in the United Kingdom.

Reproguous 10 Swieriand
Central Office of the IEC
3. rue de Varembé



